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Wstęp 
 

1. Regulator ART2000i 
 

1.1 Opis systemu 
 

ART2000i jest wysokiej klasy regulatorem do zastosowań 
profesjonalnych. 
W jednym urządzeniu mogą być zainstalowane od jednego do dwóch 
modułów wyjściowych, każdy po 12 kanałów. W systemie mogą 
pracować dwa urządzenia, co pozwala na regulację do 48 obwodów. 

 

Dostępne są następujące moduły: 

    12 kanałów regulowanych, 10A 

    12 kanałów regulowanych, 16A 

    6 kanałów regulowanych, 32A 
 

    12 kanałów 16A do zasilania urządzeń inteligentnych 
 

 
Jeśli system jest wyposażony w moduły 16A możliwe jest zainstalowanie 
modułu “patch bay”, który umożliwia wygodne podłączanie 48 obwodów 
regulowanych do 24 kanałów wyjściowych urządzenia. Możliwe jest także 
zestawienie stałych połączeń, bez użycia modułu, jeśli możliwość 
szybkich zmian w okablowaniu nie jest wymagana. 

 

System sprawdza obecność obciążenia dla każdego z kanałów, 
monitoruje także stan zabezpieczeń nadprądowych. Te informacje i 
wiele innych dostępne są na podświetlanym wyświetlaczu LCD. 
 
W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość wykorzystania systemu 
bez zewnętrznej konsolety lub innego sterownika - regulator jest 
wyposażony w funkcje ręcznego ustawiania kanałow. Ustawione sceny 
można zapisać do wewnętrznej pamięci (do 12 scen). 
Dostępna jest funkcja „Panic”, w ramach której wywoływana jest 
predefiniowana, zapisana w pamięci scena. 
 
Inne funkcje to m.in. dowolne adresowanie poszczególnych kanałów, 
funkcja „merge” dla dwóch linii DMX, ustawianie krzywej oraz wartości 
maksymalnej kanału regulowanego, wskaźnik monitorujący 
poprawność zasilania oraz opcjonalne zabezpieczenie różnicowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1 Informacja o bezpieczeństwie 
 

Urządzenie wykorzystuje zasilanie trójfazowe, które stanowi 
zagrożenie dla życia. Wszelkie prace przy urządzeniu powinny 
być przeprowadzane przez kwalifikowane do tego osoby. 

 
Ta instrukcja nie jest instrukcją bezpieczeństwa. 

 

System powinien być zainstalowany i użytkowany przez osoby z 
odpowiednimi kwalifikacjami. Informacji na temat instalacji szukaj w 
instrukcji montażu dostępnej na oficjalnej stronie Avolites. 

 

Przed włączeniem urządzenia upewnij się, czy wszystkie pokrywy są 

przykręcone. Ich brak stwarza ryzyko porażenia.  

 

Sprawdź, czy wskaźniki neonowe  sygnalizują normalne warunki zasilania. 
Większość problemów z połączeniami faz może być w ten sposób wykryta. 
Włączenie urządzenia podłączonego niewłaściwie może skończyć się jego 
uszkodzeniem. 

 

Nie używaj zabezpieczenia nadprądowego w charakterze wyłącznika 
głównego urządzenia. Częste użycie może skrócić jego żywotność. 

 

2. Wyposażenie 
System ART2000 jest oferowany w wielu konfiguracjach. Niektóre elementy 

(opisane niżej jako opcjonalne) mogą być nieobecne w zamówionym 

zestawie. 

 

2.1 Opcjonalny hot-patch panel 
 

System jest dostępny z opcjonalnym patch-panelem. Pozwala on na 
konfigurację połaczeń 48 obwodów z 24 wyjściami regulatora. 
 

 

2.2 Otwory wentylacyjne 
 

Bezpośrednio pod opcjonalnym patch-panelem znajdują się wylotowe otwory 
wentylacyjne, przez które wydostaje się ciepłe powietrze. 
Otwory wlotowe znajdują się poniżej zabezpieczeń nadprądowych. Mogą być 
one uzupełnione filtrem powietrza, który powinien być systematycznie 
sprawdzany (zgodnie z dołączoną oddzielną instrukcją).  
 

2.3 Panel kontrolny 
 

Panel kontrolny po lewej stronie wyposażony jest w 5 wskaźników 
neonowych, których zadaniem jest wykrywanie problemów z zasilaniem. 
Stan awarii sygnalizowany jest równoczesnym świeceniem się dwóch 
wskaźników. 
Obok znajduje się podświetlany wyświetlacz LCD, którego kontrast może być 
regulowany przy pomocy pokrętła „Contrast”. 
 
Po prawej stronie wyświetlacza znajduje się klawiatura, która umożliwia 
dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. 
 
Elementem uzupełniającym klawiaturę jest pokrętło enkodera, służące do 
regulacji poziomów kanałów i wybierania pamięci. 
 
Ostatnim elementem panelu jest przycisk „reset”, którego użycie wymaga 
użycia odpowiednio zaostrzonego przedmiotu. 
 
 
 
 



 

2.4 Moduły wyjściowe 
 

System  ART2000 może być wyposażony następujące moduły wyjściowe: 
 

  Moduł regulacji 12x16A : Każdy kanał wyposażony w wyłączniki 

nadprądowe 16A typu C. Przeznaczony do regulacji opraw 
ściemnialnych (m.in. żarowych) 

 

  Moduł wyłączników nadprądowych 12x16A: Każdy kanał jest 
ręcznie włączany i wyłączany za pośrednictwem wyłączników 
nadprądowych 16A typu C. Przeznaczony do zasilania urządzeń 
inteligentnych. 

  

  Moduł regulacji 6x32A: Każdy kanał wyposażony w wyłączniki 
nadprądowe 32A typu C. Przeznaczony do regulacji opraw 
ściemnialnych (m.in. żarowych) 

 

 

UWAGA: 
   Wentylatory i wiele innych obciążeń mogą być zasilane z kanałów 

regulowanych po wybraniu krzywej regulacji „Relay”. Jednakże nie 
zalecamy zasilania w ten sposób urządzeń inteligentnych. W razie 
wątpliwość najlepiej jest zwrócić się z odpowiednim pytaniem do 
producenta danego sprzętu. 

 

 

 

  Panel zaślepiający: Jeśli nie zamierzamy wykorzystać dwóch 
modułów, pusty otwór powinien zostać zamknięty tak, aby nie zakłócać 
przepływu powietrza w urządzeniu oraz osłonić element wewnętrzne 
przed dostępem z zewnątrz (zagrożenie porażeniem). 

 

 
Kanały DMX 

 

Ilość zajmowanych przez regulator  kanałów DMX zależy od tego, jakie 
moduły końcowe zostały w nim zainstalowane. Maksymalna ilość kanałów 
to 48. 
 
Pojedynczy regulator wyposażony w moduł 12-to kanałowy oraz moduł  
6-cio kanałowy zajmie kanały odpowiednio 1-12 oraz 13-18, zaś 
wyposażony w dwa takie same moduły po 12 kanałów zajmie przestrzeń 
1-12 oraz 13-24, łącznie kanały 1-24. Jeśli system zostanie uzupełniony o 
drugie urządzenie, również wyposażone w dwa moduły po 12 kanałów, 
wykorzystane zostaną kolejne kanały: 25-36 i 37-48. 

 

Systemy mieszane zawierające moduły 16A i 32A zawsze mają moduł 
32A umieszczony po prawej stronie urządzenia. Jeśli w urządzeniu 
znajduje się tylko jeden moduł, będzie on umieszczony po lewej stronie. 
Po stronie prawej będzie zainstalowany panel zaślepiający. 

 
 

Typ modułu        Zajęte kanały 

Moduł regulacji 12 kanałów 16A 12 

Moduł regulacji 6 kanałów 32A 6 

Moduł wyłączników nadprądowych 12 kanałów 16A 0 

Brak modułu (panel zaślepiający) 0 
 

 
 

2.5 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (opcjonalne) 
 

System ART2000i może być wyposażony w zabezpieczenie różnicowo-

prądowe (30mA) dla każdego modułu. 

 
 



 
 
2.6 Wyłącznik główny (opcjonalnie) 

 

Instalowany opcjonalnie wyłącznik główny pozwala na odcięcie systemu od 
sieci zasilającej. Wyłącznik może być zablokowany przy pomocy kłódki w 
pozycji wyłączonej. 
Panel przedni urządzenia nie daje się zdjąć, gdy wyłącznik jest w pozycji 
włączonej. 

 
 
 
 
 
 

3. Podstawy konfiguracji 
 

3.1 Ustawianie adresu DMX 
 

 wciśnij przycisk „DMX A” aby zmienić adres dla linii A 
 

 używając przycisków „UP” oraz „DOWN” zmień adres startowy 
(adres pierwszego kanału regilatora) 

 

Wskazówka: wciśnięcie przycisku „X10” umożliwia zmianę całych „dziesiątek” 

jednym naciśnięciem przycisku „UP” bądź „DOWN”, co w wielu sytuacjach znacznie 

przyśpiesza konfigurację 

 
 wciśnij przycisk „ENTER” aby zatwierdzić zmiany. 

 
 

 

W ten sam sposób można zmienić adres dla linii B. 
 
 

3.2 Diagnostyka 
 

 

Urządzenie bezpośrednio po włączeniu wyświetla ekran powitalny: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukazanie się innej treści może świadczyć o problemie, który należy zgłosić 
do działu serwisu. 
 
 
 
 
 



Obecność sygnału DMX 
Ekran startowy dimmera zawiera wskaźnik obecności sygnału DMX. 
„Dmx ok” oznacza poprawny sygnał, jego brak sygnalizowany jest napisem 
„No Dmx”. 

 

 

Sygnalizacja rozwarcia obwodu regulowanego 

Obwód regulowany rozłączony wyłącznikiem nadprądowym regulatora 

oznaczony jest jako „BT”. „NL” sygnalizuje brak obciążenia. 

 

Ręczne ustawienie poziomów wyjściowych 

Panel urządzenia pozwala na bezpośrednią zmianę poziomu dowolnie 

wybranego obwodu regulowanego celem jego testowania bez 
wykorzystania sygnału DMX. 

 

Aby przeprowadzić test: 

 wciśnij przycisk „TEST ON” 

 korzystając z enkodera wybierz kanał 

 wciśnij enkoder (spowoduje to przejście z trybu wyboru 
kanału/obwodu na tryb zmiany poziomu) 

 przy pomocy enkodera zmień poziom wysterowania wybranego 

obwodu. 

 

W przypadku obecności sygnału DMX testowany kanał/obwód będzie 
wysterowany do poziomu  ustawionego ręcznie, jeśli ten jest większy niż 
poziom odpowiadającego kanału DMX i analogicznie, będzie miał wartość 
ustaloną przez sygnał DMX jeśli sytuacja jest odwrotna. 

 

Odczyt poziomów kanałów DMX 

Aby odczytać poziomy kanałów DMX wciśnij przycisk „LEVEL”. Wartości 
zostaną wyświetlone na ekranie w postaci tabeli o 12 kolumnach (wiersz 
pierwszy oznaczony jest jako „Bay 1”) 

 

 

 



 

 

W przypadku przerwania transmisji DMX, ART2000i pozostawi swoje 
wyjścia w stanie niezmienionym (poziomy wysterowania pozostaną takie, 
jak bezpośrednio przed utratą sygnału). 

Istnieje możliwość ich wyzerowania poprzez wciśnięcie kolejno „X10” i 

„TEST OFF”. 

 

3.3 Powrót do ustawień fabrycznych 
 

Aby powrócić do ustawień fabrycznych i tym samym usunąć wszystkie 
zmiany wprowadzone przez użytkownika: 

 -wyłącz urządzenie 

 -wciśnij równocześnie przyciski „UP” i „DOWN” i nie puszczając ich 
włącz urządzenie 

 -zwolnij przyciski 

Na ekranie powinien pojawić się komunikat „happy dimming”. 

 

 

 


