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RoadHog FullBoard 4

•	 2 x DMX XLR 5-pin
•	 4 x wyjście via Art-Net / sACN (6 x wyjście via Art-Net / 

sACN HedgeHog 4 X)
•	 2 x USB 2.0
•	 1 x DVI-I (HedgeHog 4 S, HedgeHog 4 X)
•	 1 x Ethernet
•	 1 x Hog Net (HedgeHog 4 N, HedgeHog 4 X)

•	 zależny od komputerta

•	 10 faderów
•	 3 niezależne enkodery
•	 12 przycisków uzytkownika

•	 10 faderów
•	 4 niezależne enkodery
•	 12 przycisków użytkownika

•	 1 x 12” ekran dotykowy multitouch

•	 4 x wyjście DMX XLR 5-pin
•	 4 x wyjście via Art-Net / sACN
•	 2 x USB 2.0
•	 Ethernet (zależny od komputera)
•	 Hog Net (zależny od komputera)

•	 9 x Playback Wings od Hog 4 i Hog 3
•	 3 x Master Wings od Hog 4
•	 8 x DMX Widget - jedna linia
•	 Nielimitowana ilość procesorów DP8000 
•	 MIDI/LTC (zależny od komputera)
•	 2 x DMX Super Widget - 4 linie
•	 1 x DMX Super Duper Widget

7,7 kg 3.22 kg

•	 8 x Playback Wings od Hog 4 i Hog 3
•	 2 x Master Wings od Hog 4 i Hog 3
•	 2 x DMX Widget (4 x HedgeHog 4 X) - jedna linia
•	 Dodatkowy DP8000 (HedgeHog 4 N, HedgeHog 4 X)
•	 1 x MIDI/LTC
•	 1 x DMX Super Widget - 4 linie

•	 Playback Wing 4
•	 Wing 4
•	 MiniWing 4

•	 Playback Wing 4
•	 Wing 4
•	 MiniWing 4

•	 10 faderów
•	 4 niezależne enkodery
•	 12 przycisków uzytkownika

•	 1 x 22” ekran dotykowy

•	 4 x DMX XLR 5-pin 
•	 8 x wyjście via Art-Net / sACN
•	 5 x USB 2.0
•	 1 x DVI-I
•	 1 x Ethernet
•	 1 x Hog Net

•	 8 x Playback Wings od Hog 4 i Hog 3
•	 2 x Master Wings od Hog 4
•	 4 x DMX Widget - jedna linia
•	 Nielimitowana ilość procesorów DP8000 
•	 8 x MIDI/LTC
•	 1 x DMX Super Widget - 4 linie
•	 1 x DMX Super Duper Widget - 4 linie

17.5 kg

•	 Playback Wing 4
•	 Wing 4
•	 MiniWing 4

Hoglet 4RoadHog HedgeHog*

26,7 x 8,1 x 27,6 cm 20,74 x 3,5 x 13,8 cm 23,75 x 12,37 x 2,62 cm

Hog 4 FullBoar 4 

•	 10 faderów
•	 5 niezależnych enkoderów
•	 12 przycisków użytkownika
•	 1 optyczny manipulator

•	 10 faderów
•	 5 niezależnych enkoderów
•	 12 przycisków użytkownika
•	 1 optyczny manipulator

•	 2 x 15,6” ekran dotykowy•	 1 x 17” ekran dotykowy
•	 1 x 7” ekran dotykowy

•	 4 x DMX XLR 5-pin 
•	 12 x wyjście via Art-Net / sACN
•	 5 x USB 2.0
•	 3 x Midi In/Thru/Out
•	 1 x LTC TimeCode
•	 2 x DVI-I
•	 1 x Ethernet
•	 1 x Hog Net

•	 8 x DMX XLR 5-pin 
•	 16 x wyjście via Art-Net / sACN
•	 6 x USB 2.0
•	 3 x Midi In/Thru/Out
•	 1 x LTC TimeCode
•	 3 x DVI-I
•	 1 x eSata
•	 1 x Ethernet
•	 1 x Hog Net

•	 8 x Playback Wings od Hog 4 i Hog 3
•	 2 x Master Wings od Hog 4
•	 8 x DMX Widget - jedna linia
•	 Nielimitowana ilość procesorów DP8000 
•	 8 x MIDI/LTC
•	 2 x DMX Super Widget - 4 linie
•	 1 x DMX Super Duper Widget

•	 8 x Playback Wings od Hog 4 i Hog 3
•	 2 x Master Wings od Hog 4
•	 8 x DMX Widget - jedna linia
•	 Nielimitowana ilość procesorów DP8000 
•	 8 x MIDI/LTC
•	 2 x DMX Super Widget - 4 linie
•	 1 x DMX Super Duper Widget

35,5 x 9,6 x 22,6 cm49,5 x 16,4 x 28,5 cm

34 kg 20.41 kg

Fadery/Przyciski

Ekrany/Wyświetlacze

Złącza

Akcesoria

Wymiary

Waga

Dodatkowe
pola ręczne

CECHY

•	 Playback Wing 4
•	 Wing 4
•	 MiniWing 4

•	 Playback Wing 4
•	 Wing 4
•	 MiniWing 4

*Urządzenie dostępne w wersjach HedgeHog, HedgeHog N, HedgeHog S, HedgeHog X
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ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Oprogramowanie Hog 4 jest legendarnie 
proste i intuicyjne, a zarazem bardzo 
szybkie w programowaniu playbacków 
oraz tworzeniu bardzo rozbudowanych 
scen w zaledwie kilku krokach. 
Cały layout jest spójny i przejrzysty, 
począwszy od okien początkowych, aż po konfigurację konsolety. 

HOG NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Konsoleta HOG produkowane są w 
różnych rozmiarach, co sprawia, że 
każdy znajdzie coś na swoje potrzeby. 
Zaczynając od flagowego modelu 
HOG 4, który z powodzeniem obsłuży 
gigantyczne realizacje, a przy tym 
jest ergonomiczny i kompaktowy, kończąc na oprogramowaniu HOG 
4 PC, gdzie z pomocą wingów możemy realizować nasze show jak z 
pełnoprawnej konsolety sterującej. 

NAUCZ SIĘ JEDNEGO 
OBSŁUGUJ WSZYSTKIE
HOG wyznaję zasadę spójności, dlatego 
pola programistyczne, układ przycisków 
czy sam system są identyczne dla każdej 
z konsolet. Jeśli nauczymy się pracować 
na jednej, to obsługa większej lub 
mniejszej nie sprawi nam trudności, 
a zapamiętane klawisze z łatwością 
odnajdziemy bez konieczności ich szukania. 

KONSOLETA MYŚLĄCA TAK 
JAK TY
Oprogramowanie HOG korzysta z 
rzeczywistych rozwiązań i parametrów. 
Dlatego wszystkie wartości są realne 
(np. stopnie dla parametru pozycji, rpm 
dla parametru prędkości itp).

ODZWIERCIEDLENIE 
WIZUALNE
Kosnolety HOG odzwierciedla takie 
elementy jak wzory gobo, pliki 
multimedialne oraz pracuje w protokole 
CITP. Dzięki temu możesz importować 
miniaturki z urządzeń lub media 
serwerów i wyświetlać je dla łatwiejszej 
i szybszej pracy.

WIDOK PLOT DLA PEŁNEJ 
KONTROLI
Oprogramowanie pozwala tworzyć w 
bardzo szybki sposób widoki plotów 
urządzeń, rozmieszczając w dowolny 
sposób oprawy oświetleniowe. Ułatwia 
to nam też pracę z urządzeniami. 
Dodatkowo widok plotów przedstawia 
intensywność urządzeń, czy aktualne 
kolory. 

ROZBUDOWANY I W PEŁNI 
EDYTOWALNY PIXEL MAPING
Narzędzie pixel maper pozwala 
nam tworzyć niesamowite efekty na 
urządzeniach. W HOG 4 jego stworzenie 
jest bajecznie proste, wystarczy, 
że rzucimy na nasze urządzenia 
warstwę pixel mapera (dowolnie ją 
konfigurując). Do konsolety możemy 
wgrać praktycznie każdy format pliku graficznego lub video, a ona sama 
go przekonwertuje na właściwy format. Za pomocą enkoderów możemy 
dowolnie kontrolować parametry pracy pixel mapera oraz zapisywać je 
do naszych cue. 

PODMIANA URZĄDZENIA

Nigdy jeszcze nie była tak prosta! Dzięki 
pracy w wartościach rzeczywistych, 
konsoleta HOG pozwala w bardzo 
szybki sposób zamienić urządzenie z 
pewnością zachowania stworzonych np. 
CUE, palet itp.

AKTUALIZACJA „W LOCIE”

Bardzo intuicyjna forma aktualizacji 
parametrów, czyni pracę z konsoletą 
bardzo przyjemną. Bez względu jaką 
kolejkę obecnie odtwarzamy, jeśli 
zmienimy pozycję urządzenia, które 
znajduje się w kilku innych, konsoleta 
zapyta nas w jakich dokładnie listach 
oraz cue chcemy zaktualizować parametry pozycji wybranego urządzenia.

DOWOLNA KONFIGURACJA 
PRZYCISKÓW
Nasz fader może pracować 
standardowo lub jako prędkość efektu, 
jego zakres itp. Tak samo możemy 
konfigurować pozostałe przyciski jak 
Go, Back, czy przycisk Flash.

PRZYCISKI UŻYTKOWNIKA

Każda z konsolet wyposażona jest w 12 
przycisków użytkownika, pod którymi 
możemy zapisywać swoje własne 
komendy lub kolejności encoderów. 

Zawsze mamy je pod ręką, w tym samym 
miejscu!

DOWOLNA KONFIGURACJA 
PRZYCISKÓW
Bez względu na to, jaką konsoletę 
wybierzesz, możesz ją dowolnie 
rozszerzyć o np. dodatkowe linie DMX, 
dodatkowe obszary robocze takie jak 
playback wingi lub fader wingi. 

USB DMX Widget

•	 1x DMX XLR 5-pin
•	 maksymalnie 512 kanałów
•	 możliwość podłączenia 

do 8 urządzeń za pomocą 
USB HUB

USB DMX Super Widget

•	 4x DMX XLR 5-pin
•	 maksymalnie 2048 

kanałów 
•	 możliwość podłączenia 

do 2 urządzeń za 
pomocą USB HUB

USB MIDI/LTC Widget

•	 1x wejście 3-pin 
XLR liniowego kodu 
czasowego

•	 MIDI wejście/wyjście/
thru, MIDI Show Control

USB DMX Super Duper Widge

•	 8x DMX XLR 5-pin 
•	 maksymalnie 4096 

kanałów

DMX Porcessor 8000

•	 8x DMX XLR 5-pin
•	 możliwość rozszerzenia 

do 16 linii DMX za 
pomocą widgetów

•	 16x wyjście via Art-Net/
sACN

Playback Wing 4

•	 10 zmotoryzowanych faderów
•	 Zmotoryzowany Grand Master
•	 15,6” multi tuch screen
•	 Master choose
•	 Przyciski poprzednia i następna strona

Wing 4

•	 Tradycyjne koło intensywności
•	 15,6” multi tuch screen
•	 Master choose
•	 Przyciski poprzednia i następna strona

MiniWing 4

•	 10 faderów
•	 Master choose
•	 Przyciski poprzednia i następna 

strona

RackHog 4

•	 8 x wyjście DMX XLR 
5-pin

•	 16 x wyjście via Art-Net 
/ sACN

•	 6 x USB 2.0
•	 1 x DVI-I
•	 1 x Ethernet 
•	 1 x Hog Net

Złącza

•	 9 x Playback Wings od Hog 4 i 
Hog 3

•	 3 x Master Wings od Hog 4
•	 8 x DMX Widget - jedna linia
•	 Nielimitowana ilość procesorów 

DP8000 
•	 8 x MIDI/LTC
•	 2 x DMX Super Widget - 4 linie
•	 1 x DMX Super Duper Widget

Akcesoria

19,09 x 16,59 x 5,21 cm

Wymiary

9.52 kg

Waga
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