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• Optics @ 35°

Efficacy
38 lm/W

Field lumens
10 680 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
3,2 m 6,3 m 9,5 m 12,7 m 15,9 m 19 m

3 200 lux 800 lux 360 lux 200 lux 130 lux 90 lux

79 400 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
9,5 ft 22,2 ft 31,7 ft 41,2 ft 50,8 ft 63,4 ft
360 fc 65 fc 32 fc 19 fc 13 fc 8 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%20,7°

t
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el

d 
an
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e

3%35,2°

• Optics @ 16°

Efficacy
34 lm/W

Field lumens
9 620 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
1,4 m 2,9 m 4,3 m 5,7 m 7,2 m 8,6 m

8 600 lux 2 150 lux 960 lux 540 lux 350 lux 240 lux

214 600 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
4,3 ft 10 ft 14,3 ft 18,6 ft 22,9 ft 28,6 ft
960 fc 180 fc 90 fc 55 fc 34 fc 22 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%14,6°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%16,3°

• Optics @ 25°

Efficacy
35 lm/W

Field lumens
9 810 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
2,2 m 4,4 m 6,6 m 8,8 m 11 m 13,2 m

4 350 lux 1 100 lux 490 lux 280 lux 180 lux 130 lux

108 300 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
6,6 ft 15,4 ft 22 ft 28,6 ft 35,2 ft 44 ft
490 fc 90 fc 44 fc 26 fc 17 fc 11 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%19,8°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%24,8°

 660SX - LED 300 W - Variable White

CCT
4 340 K

CCT
4 450 K

CCT
4 450 K

CRI
95

CRI
95

CRI
95

664SX VW 4600K



• Optics @ 35°

Efficacy
42 lm/W

Field lumens
6 360 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
3,2 m 6,3 m 9,5 m 12,7 m 15,9 m 19 m

1 900 lux 470 lux 210 lux 120 lux 75 lux 55 lux

46 400 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
9,5 ft 22,2 ft 31,7 ft 41,2 ft 50,8 ft 63,4 ft
210 fc 38 fc 19 fc 11 fc 8 fc 5 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%20,7°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%35,2°

• Optics @ 16°

Efficacy
37 lm/W

Field lumens
5 600 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
1,4 m 2,9 m 4,3 m 5,7 m 7,2 m 8,6 m

5 100 lux 1 300 lux 560 lux 320 lux 210 lux 140 lux

125 100 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
4,3 ft 10 ft 14,3 ft 18,6 ft 22,9 ft 28,6 ft
560 fc 110 fc 55 fc 30 fc 20 fc 13 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%14,6°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%16,3°

• Optics @ 25°

Efficacy
38 lm/W

Field lumens
5 680 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
2,2 m 4,4 m 6,6 m 8,8 m 11 m 13,2 m

2 550 lux 630 lux 280 lux 160 lux 110 lux 70 lux

62 700 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
6,6 ft 15,4 ft 22 ft 28,6 ft 35,2 ft 44 ft
280 fc 55 fc 26 fc 15 fc 10 fc 7 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%19,8°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%24,8°

CCT
6 250 K

CCT
6 430 K

CCT
6 520 K

CRI
90

CRI
90

CRI
90
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• Optics @ 35°

Efficacy
33 lm/W

Field lumens
4 730 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
3,2 m 6,3 m 9,5 m 12,7 m 15,9 m 19 m

1 450 lux 360 lux 160 lux 90 lux 60 lux 40 lux

35 300 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
9,5 ft 22,2 ft 31,7 ft 41,2 ft 50,8 ft 63,4 ft
160 fc 29 fc 15 fc 9 fc 6 fc 4 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%20,7°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%35,2°

• Optics @ 16°

Efficacy
30 lm/W

Field lumens
4 230 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
1,4 m 2,9 m 4,3 m 5,7 m 7,2 m 8,6 m

3 900 lux 970 lux 430 lux 250 lux 160 lux 110 lux

96 500 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
4,3 ft 10 ft 14,3 ft 18,6 ft 22,9 ft 28,6 ft
430 fc 80 fc 39 fc 23 fc 16 fc 10 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%14,6°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%16,3°

• Optics @ 25°

Efficacy
32 lm/W

Field lumens
4 520 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
2,2 m 4,4 m 6,6 m 8,8 m 11 m 13,2 m

2 050 lux 510 lux 230 lux 130 lux 85 lux 60 lux

50 600 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
6,6 ft 15,4 ft 22 ft 28,6 ft 35,2 ft 44 ft
230 fc 42 fc 21 fc 12 fc 8 fc 6 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%19,8°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%24,8°

CCT
2 900 K

CCT
2 900 K

CCT
2 920 K

CRI
92

CRI
92

CRI
92

664SX VW 2700K
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• Optics @ 54°

Efficacy
36 lm/W

Field lumens
10 080 lm

3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
3,1 m 5,1 m 7,2 m 10,2 m 12,3 m 15,4 m

2 700 lux 970 lux 490 lux 250 lux 170 lux 110 lux

24 000 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
10,2 ft 15,4 ft 25,6 ft 35,8 ft 40,9 ft 51,2 ft
250 fc 110 fc 39 fc 20 fc 16 fc 10 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%39,7°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%54,2°

• Optics @ 28°

Efficacy
35 lm/W

Field lumens
9 720 lm

3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
1,5 m 2,5 m 3,5 m 5 m 6 m 7,5 m

7 100 lux 2 550 lux 1 300 lux 640 lux 440 lux 290 lux

63 200 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
5 ft 7,5 ft 12,6 ft 17,6 ft 20,1 ft 25,1 ft

640 fc 290 fc 110 fc 55 fc 40 fc 26 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%27,1°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%28,2°

• Optics @ 41°

Efficacy
36 lm/W

Field lumens
10 010 lm

3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
2,3 m 3,9 m 5,4 m 7,7 m 9,3 m 11,6 m

3 550 lux 1 300 lux 650 lux 320 lux 230 lux 150 lux

31 700 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
7,7 ft 11,6 ft 19,3 ft 27,1 ft 30,9 ft 38,7 ft
320 fc 150 fc 55 fc 26 fc 20 fc 13 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%39,9°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%42,3°

 660SX - LED 300 W - Variable White

CCT
4 430 K

CCT
4 420 K

CCT
4 520 K

663SX VW 4600K



• Optics @ 54°

Efficacy
41 lm/W

Field lumens
6 110 lm

3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
3,1 m 5,1 m 7,2 m 10,2 m 12,3 m 15,4 m

1 650 lux 580 lux 300 lux 150 lux 105 lux 65 lux

14 400 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
10,2 ft 15,4 ft 25,6 ft 35,8 ft 40,9 ft 51,2 ft
150 fc 65 fc 24 fc 12 fc 10 fc 6 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%39,7°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%54,2°

• Optics @ 28°

Efficacy
38 lm/W

Field lumens
5 720 lm

3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
1,5 m 2,5 m 3,5 m 5 m 6 m 7,5 m

4 050 lux 1 450 lux 740 lux 370 lux 260 lux 170 lux

36 100 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
5 ft 7,5 ft 12,6 ft 17,6 ft 20,1 ft 25,1 ft

370 fc 170 fc 60 fc 30 fc 23 fc 15 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%27,1°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%28,2°

• Optics @ 41°

Efficacy
38 lm/W

Field lumens
5 790 lm

3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
2,3 m 3,9 m 5,4 m 7,7 m 9,3 m 11,6 m

2 050 lux 740 lux 380 lux 190 lux 130 lux 85 lux

18 400 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
7,7 ft 11,6 ft 19,3 ft 27,1 ft 30,9 ft 38,7 ft
190 fc 85 fc 30 fc 16 fc 12 fc 8 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%39,9°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%42,3°

CCT
6 390 K

CCT
6 400 K

CCT
6 700 K
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• Optics @ 54°

Efficacy
16 lm/W

Field lumens
4 520 lm

3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
3,1 m 5,1 m 7,2 m 10,3 m 12,3 m 15,4 m

1 250 lux 440 lux 230 lux 110 lux 80 lux 49 lux

10 800 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
10,3 ft 15,4 ft 25,6 ft 35,9 ft 41 ft 51,3 ft
110 fc 49 fc 18 fc 9 fc 7 fc 5 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%39,6°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%54,3°

• Optics @ 28°

Efficacy
15 lm/W

Field lumens
4 240 lm

3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
1,5 m 2,5 m 3,5 m 5 m 6,1 m 7,6 m

3 050 lux 1 100 lux 560 lux 280 lux 190 lux 130 lux

27 000 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
5 ft 7,6 ft 12,6 ft 17,6 ft 20,2 ft 25,2 ft

280 fc 130 fc 44 fc 23 fc 17 fc 11 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%27,4°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%28,3°

• Optics @ 41°

Efficacy
16 lm/W

Field lumens
4 370 lm

3 m 5 m 7 m 10 m 12 m 15 m
2,3 m 3,9 m 5,4 m 7,7 m 9,3 m 11,6 m

1 650 lux 580 lux 300 lux 150 lux 105 lux 65 lux

14 400 cd

10 ft 15 ft 25 ft 35 ft 40 ft 50 ft
7,7 ft 11,6 ft 19,3 ft 27 ft 30,9 ft 38,6 ft
150 fc 65 fc 24 fc 12 fc 10 fc 6 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%38,7°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%42,2°

CCT
2 910 K

CCT
2 950 K

CCT
2 970 K
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• Optics @ 26°

Efficacy
26 lm/W

Field lumens
7 130 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
2,2 m 4,5 m 6,7 m 9 m 11,2 m 13,5 m

3 650 lux 910 lux 410 lux 230 lux 150 lux 110 lux

90 700 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
6,7 ft 15,7 ft 22,4 ft 29,2 ft 35,9 ft 44,9 ft
410 fc 75 fc 37 fc 22 fc 15 fc 10 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%16,7°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%25,3°

• Optics @ 11°

Efficacy
27 lm/W

Field lumens
7 580 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
1,1 m 2,1 m 3,2 m 4,3 m 5,3 m 6,4 m

10 500 lux 2 600 lux 1 150 lux 650 lux 420 lux 290 lux

257 400 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
3,2 ft 7,5 ft 10,7 ft 13,9 ft 17,1 ft 21,4 ft

1 150 fc 220 fc 110 fc 65 fc 41 fc 26 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%11,9°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%12,2°

• Optics @ 20°

Efficacy
29 lm/W

Field lumens
8 130 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
1,7 m 3,3 m 5 m 6,7 m 8,3 m 10 m

6 400 lux 1 600 lux 710 lux 400 lux 260 lux 180 lux

158 900 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
5 ft 11,7 ft 16,6 ft 21,6 ft 26,6 ft 33,3 ft

710 fc 130 fc 65 fc 38 fc 25 fc 16 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%15°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%18,9°

 660SX - LED 300 W - Variable White

CCT
4 350 K

CCT
4 440 K

CCT
4 360 K

661SX VW 4600K



• Optics @ 26°

Efficacy
28 lm/W

Field lumens
4 160 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
2,2 m 4,5 m 6,7 m 9 m 11,2 m 13,5 m

2 150 lux 540 lux 240 lux 140 lux 85 lux 60 lux

53 000 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
6,7 ft 15,7 ft 22,4 ft 29,2 ft 35,9 ft 44,9 ft
240 fc 44 fc 22 fc 13 fc 9 fc 6 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%16,6°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%25,3°

• Optics @ 11°

Efficacy
26 lm/W

Field lumens
3 910 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
1,1 m 2,1 m 3,2 m 4,2 m 5,3 m 6,4 m

5 900 lux 1 500 lux 650 lux 370 lux 240 lux 170 lux

146 100 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
3,2 ft 7,4 ft 10,6 ft 13,8 ft 17 ft 21,2 ft
650 fc 120 fc 60 fc 35 fc 23 fc 15 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%11,6°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%12,1°

• Optics @ 20°

Efficacy
32 lm/W

Field lumens
4 810 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
1,7 m 3,3 m 5 m 6,7 m 8,3 m 10 m

3 650 lux 920 lux 410 lux 230 lux 150 lux 110 lux

91 200 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
5 ft 11,7 ft 16,6 ft 21,6 ft 26,6 ft 33,3 ft

410 fc 75 fc 37 fc 22 fc 15 fc 10 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%15,4°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%18,9°

CCT
6 250 K

CCT
6 600 K

CCT
6 570 K

661SX VW 6500K

Photometrics data - 661SX VW  - 15/06/2017
Robert Juliat se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ce document
ou les caractéristiques de ses produits dans un souci permanent d'amélioration.
Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont,  60530 Fresnoy-en-Thelle - France
Telephone : +33 (0)3 44 26 51 89 - fax : +33 (0)3 44 26 90 79 - info@robertjuliat.fr
www.robertjuliat.com



• Optics @ 26°

Efficacy
22 lm/W

Field lumens
3 140 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
2,2 m 4,5 m 6,7 m 9 m 11,2 m 13,5 m

1 600 lux 400 lux 180 lux 100 lux 65 lux 45 lux

39 700 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
6,7 ft 15,7 ft 22,4 ft 29,2 ft 35,9 ft 44,9 ft
180 fc 33 fc 16 fc 10 fc 7 fc 4 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%16,9°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%25,3°

• Optics @ 11°

Efficacy
20 lm/W

Field lumens
2 840 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
1,1 m 2,2 m 3,2 m 4,3 m 5,4 m 6,5 m

3 800 lux 940 lux 420 lux 240 lux 160 lux 110 lux

93 900 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
3,2 ft 7,5 ft 10,8 ft 14 ft 17,2 ft 21,6 ft
420 fc 80 fc 38 fc 23 fc 15 fc 10 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%11,9°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%12,3°

• Optics @ 20°

Efficacy
25 lm/W

Field lumens
3 520 lm

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m
1,7 m 3,3 m 5 m 6,7 m 8,3 m 10 m

2 850 lux 710 lux 320 lux 180 lux 120 lux 80 lux

70 300 cd

15 ft 35 ft 50 ft 65 ft 80 ft 100 ft
5 ft 11,7 ft 16,6 ft 21,6 ft 26,6 ft 33,3 ft

320 fc 60 fc 29 fc 17 fc 11 fc 8 fc

Beam intensity

Distance
Field diameter

Illumination

Distance
Field diameter

Illumination

B
ea

m
 a

ng
le

50
%14,6°

t

Fi
el

d 
an

gl
e

3%18,9°

CCT
2 860 K

CCT
2 930 K

CCT
2 930 K
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