Instrukcja obstugi Roller Shutter

RSH-201-D-01

Modut Roller Shutter pozwala na sterowanie
napedem zaluzjowym.

1. Dane techniczne

Zasilanie magistrali DC

24V

Maksymalny pobér mocy

12W

Maksymalny pobar pradu

S0mA [da 24V)

Znamionowe napiecie obcigzenia

230 Vac 10b 24 Vg

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii:

ACL 16A/230Vac
ACIS 15A7230Vac
DCL 16A724 V4
DCI3 022A
Minimalna moc taczeniowa 1w
Maksymalna moc taczeniowa ACL 3600 VA

Typ przekaznika NO, inrush
Maksymalny przekréj zyty przytacza 2,5 mm

Waga 165g

Rozmiar DIN 2

Montaz rozdzielnica, szyna DIN-3/TH 35/ TS 35
Wymiary (wys./szer./gt) 58/36/90 mm

Zakres temperatury pracy

0do+45°C

2. Schemat podtaczenia
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TF-Bus TF-Bus

up zfacza dla sterowania do gory
DOWN 2f3cza dla sterowania w dot

N wejscie sygnatu ‘Neutral

L wejscie sygnatu fazowego 'Line”
UP, DOWN Sygnalizacja LED stanu wyjs¢

e Sygnat "N" i "L" sa konieczne dla ob-
cigzen 230 Vac dla optymalnego przetaczania
przekaznikow.

3. Ostrzezenia i uwagi

UWAGA!

o Przed przystapieniem do montazu nalezy
zapozna¢ sie ze schematem podiaczenia
oraz petng instrukcja dostepng na stronie
www.grentonpl. Nieprzestrzeganie zalecen
zawartych w instrukgji oraz innych wymogdw
starannego dziatania wiasciwych z uwagi na
charakter sprzetu (urzadzenia) moze: okazac sie
niebezpieczne dla zycia/zdrowia, spowodowac
uszkodzenie urzgdzenia lub instalacji do ktorej
jest podfaczane, skutkowac uszkodzeniem in-
nego mienia lub naruszeniem innych obowigzu-

NIEBEZPIECZENSTWO !

e Zagrozenia zycia spowodowane pradem
elektrycznym!

o Elementy sktadowe instalacji (poszczegdine
urzadzenia) przeznaczone sg do pracy w do-
mowej instalacji elektrycznej lub bezposred-
nio w jej poblizu. Btedne potaczenie lub

4, Oznakowanie CE

Producent deklaruje petng zgodno$c
urzadzenia z wymogami prawodawstwa UE
obejmujacego wiasciwe dla tego sprzetu dyrek-
tywy nowego podejscia (new approach’). W
szczegolnosci Grenton Sp. z 0.0. 0$wiadcza, ze
urzadzenie spefnia okreslone prawem wymogi
bezpieczeristwa oraz jest zgodne z przepisami

CeEX

5. Gwarancja

efi do 24 Vg podigczenie do
zaciskow ‘N'i 'L’ nie jest wymagane.

jacych przepiséw. Producent urzadzenia, Gren-

ton Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzial-
nosci za szkody (majatkowe i niemajatkowe)
powstate w wyniku montazu i/lub uzytkowa-
nia sprzetu niezgodnego z instrukgjg i/lub za-
sadami nalezytej staranno$ci w obchodzeniu
sie z przedmiotowym sprzetem (urzadzeniem).

e Zasilanie urzadzenia, dopuszczalne obciaze-
nie lub inne charakterystyczne parametry
muszg by¢ zgodne ze specyfikacja urzadzenia,
w szczegdlnosci zawarte w sekcji Dane tech-
niczne"

@ Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci oraz
zwierzat.

oW przypadku pytan technicznych lub uwag do
dziatania urzadzenia skontaktuj sie z pomoca
techniczng Firmy Grenton.

e Odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania
znajduja sie na stronie: www.support.grenton.pl

uzytkowanie moze by¢ przyczyng pozaru lub
porazenia pradem elektrycznym.

o Wszelkie prace zwigzane z montazem
urzadzenia, w szczegélnosci prace polega-
jace na ingerencji w instalacje elektryczng,
moze wykonywac tylko osoba posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.

e Podczas montazu urzadzenia nalezy up-
ewnic sie, ze odtaczone zostato napiecie zasi-
lania w obwodzie, w ktérym to urzadzenie jest
podiaczane lub w poblizu ktérego nastepuje
montaz.

krajowymi implementujgcymi wiasciwe dyrek-
tywy: Dyrektywe o kompatybilnosci elektro-
magnetycznej (EMC - 2014/30/UE) oraz Dyrek-
tywe w sprawie ograniczenia stosowania niek-
torych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym (RoHS Il - 2011/65/UE).

Gwarancja do pobrania na stronie: www.grenton.pl/gwarancja

6. Dane kontaktowe producenta

Grenton Sp. z 0.0,
ul. Na Wierzchowinach 3
30-222 Krakéw, Polska (PL)

www.grenton.pl



